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1. Důležité informace

· Sériové číslo dálkového ovladače je potřebné pro záruční podmínky (záruku). Ujistěte se prosím, zda je na Vašem ovladači toto výrobní číslo.

· Tento produkt je určený jen pro zabezpečení automobilů. Jiné použití je nepřípustné.

2. Úvod

MAGICAR 8000B je bezpečnostní zařízení s nejvyšším stupněm ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžitě informováni o případném narušení vozu, jako i o způsobu jeho narušení, I když jste od auta vzdáleni a neslyšíte sirénu. Velkou výhodou dvojcestného ovladače je, že zařízení můžete ovládat i bez toho, aby jste na auto viděli. Všechny povely, které autoalarm přijme, budou zpětně ovladačem potvrzeny. 

3. [image: image61.jpg]


Displej dálkového ovladače
Dvojcestný ovladač je vybaven barevným displejem, který nepřetržitě informuje majitele o stavu jeho vozu. Pomocí různých ikonek na displeji sa zobrazuje, co se s vozem právě děje.

3.1. Popis ikonek displeje

	Ikonka
	Popis

	[image: image12.jpg]


 
	Nahrávání/přehrávání hlasového modulu (dokoupitelný)

	[image: image13.jpg]


 AUTO
	zapnutí/vypnutí režimu automatického zapínání/vypínání alarmu. (ikonka bliká při dlouhé vzdálenosti)

	[image: image14.jpg]Passive)




	zapnutí/vypnutí režimu Passive Arming

	[image: image15.jpg]



	Indikuje narušení otřesového čidla

	[image: image16.emf]
	zapnutí/vypnutí otřesového čidla, přídavných čidel
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	Servisní režim
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	Indikuje blikání parkovacích světel
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	zapnutí/vypnutí pípaní sirény při zapínání/vypínání alarmu
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	zapnutí/vypnutí VPS
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	Indikuje, že někdo volá majitele k vozu
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	Indikuje vyslání signálu do řídící jednotky
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	zapnutí/vypnutí vibračního režimu
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	Zobrazuje zda je auto zamčené nebo odemčené
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	Zobrazuje stav baterie v ovladači
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	1. hodinky

2. teplota v interiéru vozu (F,C)

3. stav baterie ve voze
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	zapnutí/vypnutí režimu zamykání/odemykání zapalováním
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	Zobrazuje otevření dveří
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	Zobrazuje otevření kufru


4. Funkce dálkového ovladače

4.1. Popis funkcí tlačítek

	Tlačítko
	Délka stlačení
	Funkce

	I
	0,5 s
	Zap./vyp. alarmu, zap./vyp. VPS., vypnutí sirény, Starter Kill (Anti-Grind) on/off

	I –– poprvé
	2 s
	Zapnutí automatického zap./vyp. alarmu (ikonka AUTO svítí)

	I –– podruhé
	2 s
	Větší vzdálenost automatického zap./vyp. alarmu (ikonka AUTO bliká)

	I –– potřetí
	2 s
	vypnutí automatického zap./vyp. alarmu

	II
	0,5 s
	AUX 1

	III
	0,5 s
	AUX 2

	IV
	0,5 s
	Kontrola stavu vozu

	III ––
	2 s
	Otevření kufru

	IV ––
	2 s
	Dálkové vyvolání poplachu (pro vypnutí sirény stiskněte tlačítko I)

	( I + II )
	0,5 s
	Zap./vyp. pípání sirény při zapínání/vypínání alarmu

	( I + III )
	0,5 s
	Zap./vyp. servisního režimu

	( I + IV )
	0,5 s
	Zap./vyp. režimu zamykání/odemykání dveří při zapnutí/vypnutí zapalování

	( II + III )
	0,5 s
	Zap./vyp. režimu automatického zapínání alarmu (Passive arming)

	( I + II ) ––
	2 s
	Programové menu 1. Jen pro odborný montážní servis.!!!

	( I + III ) ––
	2 s
	Zap./vyp. otřesového čidla

	( I + IV ) ––
	2 s
	Programové menu 2. Jen pro odborný montážní servis.!!!

	( III + IV ) ––
	2 s
	Hlasový modul (nahrávání/ přehrávání)


Poznámky: 

––
reprezentuje dlouhé stlačení na 2s

( )
reprezentuje současné stlačení tlačítek

( ) ––
reprezentuje současné dlouhé stlačení tlačítek na 2s

4.2. Nastavenie času

	
	Tlačítko
	Délka stlačení
	Funkce

	Krok 1
	( II + III ) ––
	2 s
	Pro 9

Beep pro potvrzení komunikace

	Krok 2
	I
	0,5 s
	Nastavení času. Čísla blikají. Beep

	Krok 3
	I
	0,5 s
	Nastavení hodin

	
	II
	0,5 s
	Nastavení minut

	Krok 4
	( II + III ) ––
	2 s
	Potvrzení nastaveného času. Beep. Nastavení času je ukončeno


4.3. Nastavení VPS, vibračního režimu, jednotky teploty (°C  /  F)

	
	Tlačítko
	Délka stlačení
	Funkce

	Krok 1
	( II + III ) ––
	2 s
	Pro 9

Beep pro potvrzení komunikace

	Krok 2
	III
	0,5 s
	Zap./vyp. VPS. Beep pro potvrzení komunikace

	
	IV
	0,5 s
	Zap./vyp. vybračního režimu. Beep pro potvrzení komunikace

	
	( I + IV )
	0,5 s
	Nastavení ukazatele jednotky pro teplotu ( F nebo C)


Poznámka : krok 2 musí být vykonán do 15 s.

5. [image: image62.png]


Ovládání

Každý povel z dálkového ovladače, pokud ho alarm přijal, je ovladačem potvrzený. Pokud ne, jste mimo dosah. 

V textu

· krátké stlačení =  0,5 sekundy

· dlouhé stlačení =  2 sekundy

Při každém stlačení tlačítka na ovladači se na displeji zobrazí symbol antény [image: image31.jpg]


, což znamená vyslání signálu. Pokud je signál přijatý a zpracovaný, zobrazí se na ovladači symbol antény se signálem [image: image32.jpg]


, což potvrzuje vykonání povelu. V levém dolním rohu displeje je indikátor stavu baterky v ovladači. S vybíjením baterky se zkracuje dosah dálkového ovladače. 

5.1. Tlačítko I, krátké stlačení (zapnutí/vypnutí alarmu)

Zapnutí/vypnutí alarmu (zamknutí/odemknutí dveří, zapnutí/vypnutí blokování motoru, VPS, vypnutí sirény)

[image: image63.png]L.



Zapnutí alarmu. (alarm je vypnutý, auto je odemčené) [image: image33.jpg]



· Krátce stlačte tlačítko I

· Siréna 1x pípne a světla 1x bliknou

· Alarm se zapne a automobil bude uzamčen. Otřesové čidlo se  aktivuje po 30 sekundách. Po dobu hlídání je aktivované blokování motoru proti neoprávněnému pokusu o nastartování. Zároveň, pokud je zapnuté, aktivuje se i VPS (viz.str.8, kap. 5.16)

Poznámka:

Pokud jsou při zapínání alarmu otevřeny některé dveře, siréna pípne 3x, světla 3x bliknou, ovladač pípne 3x a na displeji bude blikat symbol dveří. Alarm se nezapne!

Pokud při vystoupení z vozu necháte svítit parkovací světla, budete po zapnutí alarmu upozorněni pípáním ovladače.

Pokud má automobil originální elektrická okna, kterým stačí na dovření jen prodloužení zamykacího impulzu ( VW group) můžete si dát v montážním středisku  aktivovat 15s zamykací impulz. Pokud při zapínaní alarmu budou některé dveře otevřeny, alarm se nezapne, ale pokud máte zapnutou i funkci opoždění dveřních vstupů, alarm sa zapne bez ohledu na to zda jsou dveře otevřeny nebo zavřeny. Pokud v době 15s zamykacího impulzu dáte povel na vypnutí alarmu, přeruší se 15s impulz a alarm se vypne.

Vypnutí alarmu. (alarm je zapnutý, auto je uzamknuté)[image: image34.jpg]
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Krátce stlačte tlačítko I

· Siréna 2x pípne a světla 2x bliknou

· Alarm se vypne a automobil bude odemčený. Vypne se blokování startování a VPS.

Poznámka:

Paměť poplachu:

Pokud byl v době hlídání vyvolán poplach, tak při vypínání světla bliknou 4x a siréna i dálkový ovladač pípnou 4x.

Akustický signál při zapínaní a vypínaní alarmu je možné vypnout. (viz.str.7, kap.5.8)

Vypnutí sirény

Pokud siréna právě houká, stlačením tlačítka I se zastaví poplach ale nevypne alarm.

5.2. Tlačítko I, dlouhé stlačení  (funkce AUTO) [image: image35.jpg]
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Zapnutí funkce plně automatického zapínání/vypínání alarmu (AUTO), resp. volba vzdálenosti funkce AUTO. Pokud je tato funkce nastavena, systém se automaticky zapne, pokud jsou všechny dveře zavřené a dálkový ovladač se vzdálí od auta na 15m až 30m a tento stav setrvá alespoň 15s. Při přiblížení se k vozu na míň než 15m až 30m se systém automaticky vypne.

Dlouhým stlačením tlačítka I je možno cyklicky nastavovat funkci AUTO následovně:

1. krát → funkce AUTO je zapnutá. Ikonka [image: image36.jpg]


 AUTO svítí na dálkovém ovladači.

2. krát → funkce AUTO je zapnutá (větší vzdálenost). Ikonka [image: image37.jpg]


 AUTO bliká na dálkovém ovladači.

3. krát → funkce AUTO je vypnutá. Ikonka [image: image38.jpg]


 AUTO nesvítí na dálkovém ovladači.

5.3. Tlačítko II, krátké stlačení (AUX1)

Krátkým stlačením se aktivuje pomocný výstup AUX1. Tímto povelem je možné ovládat různá přídavná zařízení (nezávislé topení, el. dotahování oken...)

5.4. Tlačítko III, krátké stlačení (AUX2)

Krátkým stlačením se aktivuje pomocný výstup AUX2. Tímto povelem je možné ovládat různá přídavná zařízení (nezávislé topení, el. dotahování oken...)

5.5. Tlačítko III, dlouhé stlačení  (otevření kufru) [image: image39.jpg]
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Otevření kufru (pokud je automobil vybaven elektrickým zámkem). Zároveň se otevřou dveře  a vypne se alarm. 

5.6. Tlačítko IV, krátké stlačení (kontrola stavu vozu)

Pokud jste v dosahu ovladače, displej zobrazí stav vozidla (otevřené/zavřené dveře, zamčeno/odemčeno...) a ovladač Vám pípáním oznámí jednu z následujících situací:

	
	Displej
	Siréna

	Alarm zap. , zapalování vypnuté
	Beep, Beep, Beep
	Chirp

	Alarm vyp., zapalování vypnuté
	Beep, Beep
	Chirp, Chirp

	Alarm zap., zapalování zapnuté
	Beep/Beep,Beep/Beep,Beep/Beep
	Chirp, Chirp, Chirp

	Alarm vyp., zapalování zapnuté
	Beep/Beep, Beep/Beep
	Chirp, Chirp, Chirp, Chirp


Zároveň se zobrazí teplota v interiéru vozu (podle nastavení v °C alebo F)

Pokud stlačíte do 6s krátce tlačítko IV, na displeji se zobrazí i napětí na akumulátoru ve voze. (Příklad: 12_6 vyjadřuje napětí 12,6V)

5.7. Tlačítko IV, dlouhé stlačení (funkce PANIC, Anti-Jacking)

Vyvolání poplachu na dálku (funkce PANIC) . Po dlouhém stlačení tlačítka IV se alarm zapne (pokud není zapnutý) a spustí se poplach na 90s. Pokud bylo auto nastartované, motor se vypne. Pro vypnutí poplachu stlačte krátce tlačítko I.

Protiúnosová funkce (Anti-Jacking) 

Pokud je tato funkce v programovacím režimu povolena, při vloženém klíči v zapalování se stlačením tlačítka IV spustí siréna na 1,5 minuty a po 30 sekundách se automaticky vypne zapalování.
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Tlačítka I+II, krátké stlačení (vyp.sirény při zap./vyp.alarmu)[image: image40.jpg]



Zapnutí/vypnutí akustického signálu při zapínání/vypínání alarmu. Pokud ikonka [image: image41.jpg]


 na displeji dálkového ovladače nesvítí, akustický signál je při zapínání/vypínání alarmu vypnutý. V tomto režimu siréna nevydává žádný zvuk při zapínání/vypínání alarmu. Při poplachu je siréna plně aktivní.

5.9. Tlačítka I+II,dlouhé stlačení (programové menu 1)
Programové menu 1 – jen pro montážní středisko!!!

5.10. [image: image68.jpg]AUTO SECURITY.

MAGICAR Aux  Auto

MULTI CONTROL SYSTEM




Tlačítka I+III, krátké stlačení (servisní režim) [image: image42.jpg]T X




Servisní režim. V tomto režimu je autoalarm odstavený. Ovladač pracuje pouze jako dálkové ovládání centrálního zamykání a lze využívat pomocné výstupy AUX. Režim je indikován na displeji ikonou [image: image43.jpg]T X



.
Servisní režim je možno aktivovat i zapnutím/vypnutím zapalování 3x během 10 sekund. V tomto případě displej nezobrazuje ikonu [image: image44.jpg]T X



 okamžitě, ale až při první komunikaci dálkového ovladače s alarmem.
Do servisního režimu doporučujeme systém uvést, dáváte-li auto do servisu anebo ho půjčujete někomu, kdo systém MAGICAR 8000B neumí obsluhovat.
5.11. [image: image69.wmf] 

 Tlačítka I+III, dlouhý stisk (vypnutí přídavných senzorů) [image: image45.jpg]



Vypnutí přídavných senzorů. Pokud si nepřejete, aby alarm  v průběhu hlídání auta reagoval na otřesy a snímal interiér, dlouhým stiskem tlačítek I+III senzory odstavíte. Tuto funkci využijete, necháváte-li v autě psa nebo dítě, přitom systém auto nadále hlídá. Na vypnuté senzory upozorňuje ikona [image: image46.jpg]


 v pravé části displeje.
5.12. [image: image70.emf] 

 Tlačítka I+IV, krátký stisk (zamykání s nastartováním) [image: image47.jpg]



Zamykání s nastartováním. Tato funkce umožní automatické uzamknutí dveří 30s po nastartování auta, jsou-li všechny dveře zavřeny. Po vypnutí zapalování se dveře automaticky odemknou. Tato funkce pracuje pouze při startování klíčem, ne při dálkovém startu.
5.13. Tlačítka I+IV, dlouhý stisk (programové menu 2)
Programové menu 2 – pouze pro montážní středisko!!
5.14. [image: image71.emf] Tlačítka II+III, krátký stisk  (automatické zapnutí) [image: image48.jpg]Passive)




Automatické zapnutí alarmu (Passive arming). Systém se automaticky zapne 30s po vypnutí zapalování a zavření všech dveří. Po 10s a 20s siréna 1x pípne a světla 1x bliknou, po 30s bude auto uzamknuto a alarm se zapne.
Poznámka

· Máte-li  nastaveny funkce automatického zapnutí (Passive) a plně automatického zapnutí (Auto) současně,  funkce Auto má přednost před funkcí Passive.
5.15. [image: image72.png]


 Tlačítka III+IV, dlouhý stisk (hlasový modul)
Zapnutí režimu Record&Play hlasového modulu. Tento modul není základní součástí systému. Ikona [image: image49.jpg]


 vlevo od symbolu AUTO signalizuje zapnutí režimu. Stiskem tlačítek III a IV na 2s zapnete tento režim. Pak můžete pomocí tlačítek II a III nahrávat nebo přehrávat svůj záznam (viz manuál pro hlasový modul). Režim Record&Play hlasového modulu můžete vypnout stiskem tlačítek III a IV na 2s anebo se ukončí automaticky po 60 s, není-li stisknuto nějaké tlačítko.
5.16. [image: image73.png]


 V.P.S. (Vehicle Paging System)  [image: image50.jpg]



[image: image74.png]oL




Pomocí MAGICARu 9000B je možno přivolat k autu jeho majitele, jsou-li alarm a funkce R.P.S. zapnuty. 

Za čelným sklem je nalepený kruh ve středu s červeno-zelenou výstražnou LED diodou. Při aktivovaném   systému tato  dioda  bliká. Uvnitř tohoto snímače je instalována elektronika s piezoelektrickým senzorem. Poklepete-li na sklo v místě snímače takovou silou, aby LED dioda na několik sekund zůstala červeně svítit, dálkový ovladač začne majiteli auta pípat a na displeji se zobrazí ikona zvonícího telefonního sluchátka [image: image51.jpg]


. Pro majitele to znamená, že někdo je u jeho auta a přivolává ho. Aktivací R.P.S. se siréna (poplach) nespustí.
Citlivost R.P.S.  je nastavitelná na jeho zadní straně 3-polohovým přepínačem.
6. Aktivace poplachu

6.1. [image: image75.png]


Otřesový snímač  [image: image52.jpg]



Je-li narušen otřesový snímač, zobrazí se ikona kladiva na 7s a ovladač pípne 1x za 4s.Stiskněte tlačítko I pro zrušení poplachu (vypnutí sirény a blikání světel).

Slabým otřesem Vašeho auta bude spuštěn první stupeň poplachu. Siréna několikrát pípne, ovladač upozorní na poplach akustickým signálem a zobrazením ikony kladiva [image: image53.jpg]


 na displeji. 

Silný otřes Vašeho auta anebo narušení interiérového senzoru spustí poplach a ovladač upozorní na poplach akustickým signálem a zobrazením ikony kladiva [image: image54.jpg]


 na 7s, přičemž zůstane blikat až do stisku tlačítka na dálkovém ovladači (např. tlačítko VI – kontrola stavu vozidla).
6.2. [image: image76.png]


 Otevření dveří a kufru  [image: image55.jpg]


  [image: image56.jpg]



Jsou-li dveře na autě otevřeny, spustí se 30s poplach a ovladač bude narušení signalizovat blikáním symbolu dveří [image: image57.jpg]


 na displeji a akustickým signálem. Je-li otevřený kufr, na displeji ovladače bude blikat symbol kufru [image: image58.jpg]


.

6.3. Blokování startu motoru
Při zapnutém alarmu je startování motoru blokováno.

Poznámka
Krátkým stiskem tlačítka I ukončíte vyvolaný poplach. 

Pokud majitel auta nezachytil upozornění na poplach, dálkový ovladač bude pokračovat v pípání až do vypnutí stiskem některého tlačítka:

· Dveře: 1x za 2s

· Otřesy: 1x za 4s

· R.P.S.: 1x za 6s

6.4. Signalizace otevřených dveří (programovatelné)

Jsou-li dveře otevřené, při vypnutém alarmu budou směrovky blikat.
6.5. Signalizace zapnutých světel

Necháte-li při vystoupení z auta svítit parkovací světla, budete na to po zapnutí alarmu upozorněni pípáním ovladače.

7. Programování

7.1. Programování dálkového ovladače

Autoalarm má paměť na 3 různé dálkové ovladače. Programování ovladače doporučujeme přenechat montážnímu středisku.
1. Během 3 sekund 3x zapněte a vypněte zapalování. Světla 1x bliknou. Nyní jste v servisním / programovacím režimu.
2. Do 6 sekund krátce stiskněte tlačítko I na dálkovém ovladači. Světla 1x bliknou pro potvrzení naprogramování.

3. Dle bodu 2 naprogramujte  2. popř. 3. ovladač. Světla 1x bliknou pro potvrzení  druhého i třetího ovladače. Systém automaticky ukončí programovací režim po přijetí třetího ovladače anebo po uplynutí 6 sekund, což bude signalizovat 2x bliknutím světel.
UPOZORNĚNÍ !!
Chcete-li vymazat kód ovladače (např. při ztrátě, odcizení), musíte přepsat všechny 
3 paměťové pozice  alarmu. Programujete-li méně než 3 různé ovladače, jeden ovladač naprogramujte opakovaně (2 nebo 3 x stiskněte tlačítko I v programovacím režimu).

Při ztrátě nebo poškození dálkového ovladače...

Je-li alarm aktivní a ztratili (poškodili) jste dálkový ovladač, vypněte alarm zadáním čtyřmístného bezpečnostního kódu přes R.P.S..

7.2. Programování bezpečnostního kódu

Naprogramování bezpečnostního kódu (1111-9999):

1. Zapněte zapalování.

2. Otevřete dveře.

3. 10x poklepejte na R.P.S. Při každém poklepání LED dioda 1x zeleně blikne. Interval mezi jednotlivými poklepáními nesmí být delší než 1,5s.

4. LED dioda začne rychle červeně blikat. Pokud se tak nestane, vraťte se do bodu 1.

5. Zadejte postupně Váš čtyřmístný kód příslušným počtem poklepů 1-9. Po každém poklepání LED dioda 1x zeleně blikne. Interval mezi jednotlivými poklepáními nesmí být delší než 1,5s. Zadání každého čísla bude potvrzeno odpovídajícím počtem červených bliknutí LED diody. Bylo-li číslo zadáno chybně, vraťte se do bodu 1. Potvrdí-li LED dioda správný počet poklepů a začne opět rychle blikat, pokračujte v zadávání zbylých třech čísel.

6. Světla bliknou pro potvrzení naprogramování kódu.

7.3. Vypnutí alarmu bezpečnostním kódem:

1. 10x poklepejte na R.P.S.. Po každém poklepání LED dioda 1x zeleně blikne. Interval mezi jednotlivými poklepáními nesmí být delší než 1,5s.

2. LED dioda začne rychle červeně blikat.

3. Zadejte postupně Váš čtyřmístný kód příslušným počtem poklepů 1-9. Po každém poklepání LED dioda 1x zeleně blikne. Interval mezi jednotlivými poklepáními nesmí být delší než 1,5s. Zadání každého čísla bude potvrzeno odpovídajícím počtem červených bliknutí LED diody. Potvrdí-li LED dioda správný počet poklepů a začne opět rychle blikat, pokračujte v zadávání zbylých třech čísel. Bylo-li číslo zadáno chybně, R.P.S. vyšle signál na dálkový ovladač. Pak se vraťte do bodu 1.

4. Po správném zadání celého kódu se dveře odemknou a alarm se vypne, což bude signalizovat i dálkový ovladač.

Poznámka

O vypnutí přes bezpečnostní kód se můžete pokusit 5 x v průběhu 30 minut. Pak bude tato funkce zablokována na následujících 24 hodin nebo do odemknutí dálkovým ovladačem.

Důležité !!!

Doporučujeme Vám po převzetí auta si okamžitě nastavit vlastní bezpečnostní kód!

7.4. Programování volitelných funkcí

Systém umožňuje programové nastavení níže uvedených, většinou systémových funkcí. Protože některé z nich mají zásadní vliv  na správné fungování  systému, 

svěřte jejich nastavení montážnímu středisku, aby nedošlo k poškození auta nebo alarmu.
Programové menu 1
	Funkce
	Možné nastavení

	Blikání směrovek při otevř. dveřích
	Vypnuté
	Zapnuté
	

	Délka zamykacího impulzu
	0,8s
	15s
	

	Funkce blokovacího relé
	Blokování startu motoru
	anti-jacking (protiúnosový systém)
	


Poznámka

· Blikání směrovek při otevřených dveřích: pokud budou dveře otevřeny, směrovky budou při vypnutém alarmu blikat.
· Délka zamykacího impulzu: pokud má automobil originální elektrická okna, kterým stačí na dotáhnutí jen prodloužení zamykacího impulzu, aktivujte 15s zamykací impulz. Pokud při zapínaní alarmu budou některé dveře otevřeny, alarm se nezapne, ale pokud máte zapnutou funkci opoždění dveřních vstupů, alarm se zapne bez ohledu na to zda jsou dveře otevřené nebo zavřené. 
· Funkce blokovacího relé: při aktivaci této funkce se funkce PANIC mění na ANTI-JACKING (protiúnosový systém). Rozdíl je v tom, že po 30s od aktivace tlačítkem IV se odpojí zapalování a zloději se tak znemožní další jízda.
Programové menu 2

	Funkce
	Možné nastavení

	AUX 1
	0,5 s
	20 s
	60 s
	Překlopení stavu

	AUX 2
	0,5 s
	20 s
	60 s
	Překlopení stavu

	Opoždění aktivace dveřních vstupů
	Vypnuté
	Zapnuté
	
	


· Opoždění aktivace dveřních vstupů: Pokud vozidlo disponuje stmívačem ( stropní světlo po zamknutí auta pomalu zhasíná ) a dveřní vstupy se zapojí přes stropní svetlo, musí se aktivovat opoždění dveřních vstupů, aby se předešlo poplachům při zapínání alarmu.                                                                                                                       
8. 8. Jednocestný dálkový ovladač

Systém je možno ovládat i jednocestným dálkovým ovladačem (samostatně dokoupitelný). Tímto ovladačem není možno auto kontrolovat, pouze ovládat. Při vysunutí anténky získáte větší dosah. Ovladač má 4 tlačítka a LED diodu. 

· Před prvním použitím je zapotřebí i tento ovladač naprogramovat do paměti stejným způsobem jako dvoucestné ovladače. 

· Ovladač potřebuje 2 ks 3V lithiových baterií CR2025. Pokud se dosah ovladače příliš zkrátí, baterie vyměňte.
I.  – DOOR 

krátký stisk - zapnutí / vypnutí alarmu 

II. –START

dlouhý stisk  - dálkové startování  motoru
III. –TRUNK

dlouhý stisk  - otevření kufru (vypne se alarm)
IV. – QUERY/PANIC

dlouhý stisk - vyvolání poplachu na dálku
I+II – MUTE

krátký stisk - zapnutí / vypnutí akustického signálu při zapnutí / vypnutí alarmu
I+III – VALET 

krátký stisk - servisní režim
II+III – PASSIVE

krátký stisk -  zapnutí alarmu posledními dveřmi
II+IV –  TIMER

krátký stisk - pravidelné startování  motoru
III+IV – TURBO

krátký stisk - pouze pro auta s Turbo motorem
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Technické parametry  M 8000:

Výkon

-
    9,8 mW



Frekvence
-
433,92 MHz
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